Erläuterungsbericht
bezüglich Produkte, Eigenschaften und Qualität der Baustoffe,
welche in der Tragwerksplanung vorgesehen sind
(Art. 65, c.3 des D.P.R. 6. Juni 2001, Nr. 380 [in geltender Fassung])

An die
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung Hochbau und technischer Dienst
Amt für Geologie und Baustoffprüfung
Annahme der Meldungen von Tragkonstruktionen für das gesamte Landesgebiet 
Eggentalerstraße, 48
39053 Kardaun (BZ)

PEC: betonmeldestelle.denunciastrutture@pec.prov.bz.it

Webseite:
https://www.provinz.bz.it/bauen-wohnen/oeffentliche-bauten/geologie/meldungen-von-tragkonstruktionen.asp

[bookmark: _Hlk85785721]Obligatorisch angeben: 
Fas. Nr. 22.05.10/
Faszikel Nr. (wenn bekannt): Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Gemeinde: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Rev. 06 – Mai 2022



	Bezüglich des Bauwerkes (Titel des Projektes):

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	in der Gemeinde:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Ortschaft:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	G.P.:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	B.P.:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	der K.G.:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	sich befindet.

	

	Umbauter Raum unterirdisch:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	m³
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	lfm (Laufmeter)

	Umbauter Raum oberirdisch:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	m³
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	lfm (Laufmeter)





	Haupteigenschaften des Bauwerkes:

	☐
	Bauwerk, das einer Kontrolle laut D.L.H vom 7 April 2007, Nr. 25 [in geltender Fassung], unterworfen ist

	
	☐
	Sportanlagen laut Art. 49 und 66 des D.L.H vom 17 Juni1993, Nr. 19 [in geltender Fassung];

	
	☐
	Gebäude, die für die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen einer Ermächtigung unterliegen;

	
	☐
	Gebäude jeder Art mit einer Traufhöhe von mehr als 24 Metern ab Geländeoberkante;

	
	☐
	Gebäude mit waagrechten oder geneigten Tragwerken jeder Art mit einer Spannweite von mehr als 12 Metern;

	
	☐
	Gebäude mit befahrbaren waagrechten oder geneigten Tragwerken jeder Art mit einer Spannweite von mehr als 9 Metern;

	
	☐
	Gebäude mit auskragenden waagrechten oder geneigten Tragwerken jeder Art mit einer Spannweite von mehr als 3 Metern;

	
	☐
	Gebäude mit vertikalen Tragwerken mit einer lichten Höhe von mehr als 6 Metern;

	
	☐
	Gebäude mit einer senkrechten verteilten Nutzlast von mehr als 6,00 kN/m².

	☐
	Bauwerk mit Befestigungssystemen, laut D.L.H vom 02 November 2009, Nr. 51 [in geltender Fassung] (wenn vorgesehen)

	☐
	Brücke, Kategorie:
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	☐
	Tiefbauwerk

	☐
	Straßeninfrastruktur der Gemeinde

	☐
	Schutzwerke, Baugrubenverbauungen und Werke für die Befestigung von Böden

	☐
	andere Strukturen

	Nutzungsdauer laut NTC 2018 und entsprechendes Rundschreiben 2019

	☐	≤10 Jahre
	☐	≥50 Jahre
	☐	≥100 Jahre

	Bauwerksklasse laut NTC 2018 und entsprechendes Rundschreiben 2019

	☐	I
	☐	II
	☐	III
	☐	IV

	Berechnungsverfahren:

	Primäre gesetzliche Verweise.

	☐
	NTC 2018 und entsprechendes Rundschreiben 2019

	☐
	Eurocode

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Geologische, geotechnische und seismische Beschreibung

	Kennwerte der gewonnenen Parameter (siehe NTC 2018 und entsprechendes Rundschreiben 2019) von:

	☐
	speziellen Untersuchungen

	☐
	historischen Daten / Erfahrung vor Ort

	Eventuelle zusätzliche Angaben:

	☐
	Anwendung von durchgeführten Erhebungen






	Haupteigenschaften der verwendeten Baustoffe

	Spezielle Fundamente

	☐
	spezifizieren
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Beton für Fundamente

	☐
	C25/30
	☐
	C28/35
	☐
	C30/37

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Rck =
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Beton für vertikale Tragwerke

	☐
	C25/30
	☐
	C28/35
	☐
	C30/37

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Rck =
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Beton für horizontale Tragwerke

	☐
	C25/30
	☐
	C28/35
	☐
	C30/37

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Rck =
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Decken

	☐
	aus Ortbeton
	☐
	vorgefertigt
	
	

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	Rck =
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Betonstahl

	☐
	B 450 A
	☐
	B 450 C
	
	

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	N/mm² =
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Spannstahl für vorgespannte Bauteile

	Typ
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Träger, Stützen oder andere Fertigteile

	☐
	Stahlbeton
	☐
	Spannbeton
	☐
	Stahl

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	☐
	als geprüfte Serienfertigung: Angaben der Fertigungsgenehmigung

	Nr.
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	vom
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
	☐
	als bescheinigte Serienfertigung: Angaben zum Hinterlegungsbeleg

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	am
	Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.
	Profilstahl

	☐
	S 235
	☐
	S 275
	☐
	S 355

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.




	Andere Materialien

	☐
	Holz
	☐
	Mauerwerk
	☐
	Glas

	☐
	Andere (spezifizieren)
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	Haupteigenschaften
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	

	Die Materialien und die Herstellungsverfahren müssen den Vorschriften der derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (NTC 2018 und entsprechendes Rundschreiben 2019).

	

	Anmerkungen / Bemerkungen:

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	

	☐ Ich erkläre, die Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 13 der Allgemeinen Verordnung 2016/679 gelesen zu haben, welche auf der Webseite der Autonomen Provinz Bozen verfügbar sind und die SUAP-Akten betreffen: Vordrucke der Dienststelle für die Meldung von Tragwerken | Dienstleistungen von A bis Z | Autonome Provinz Bozen - Südtirol.


	Zusätzliche Informationen

	☐
	Alle Mitteilungen, die mit diesem Verwaltungsvorgang in Zusammenhang stehen, sollen ausschließlich über meine PEC-Adresse erfolgen.

	
	

	
	Hiermit erkläre ich, dass meine PEC-Adresse wie folgt lautet:

	
	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	

	

	

	Ort
	

	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	

	(es gilt das Datum der digitalen Unterschrift)
	

	
	

	Der Statiker
	
	Der Bauleiter der Tragwerke

	
	
	

	(digitale Unterschrift)
	
	(gesehen) (digitale Unterschrift)
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